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Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

OPTISCHER TASTER

EIGENSCHAFTEN

• Besonders geeignet für den Einsatz in hygiene- 
sensiblen Bereichen

• Bedienung ohne Berührung möglich
• Taster funktioniert verschleißfrei, da keine beweg-

lichen Teile vorhanden sind
• Funktionssteuerung mittels integriertem Mikro-

controller
• 3 durch Beleuchtung signalisierte Zustände   

(Standardwerte)

• Die Beleuchtungsfarbe der RGB-LEDs sowie das 
Verhalten des Schaltausgangs können jeweils per 
Software angepasst werden (USB) 

• Standardeinbaumaß 22,3 mm / Gewinde M22x1
• Ausgang potentialfreier Kontakt 
• Die Parameter des Schaltausgangs können jeweils 

per Software angepasst werden (Mirco-USB) 
• CE-konform entsprechend EN 50581:2013

GEHÄUSE:
Höhe (mit Anschluss):  43 mm
Kopfdurchmesser: 30mm
Farbe:  anthrazit
Material:  PC/ABS
Durchmesser Frontscheibe: 25mm
Material:  PMMA

BELEUCHTUNG (STANDARD):
RGB-LED Ringbeleuchtung
Standby-Zustand  blau gedimmt
Annäherung  blau 100%
Auslösung grün 100%

SCHALTPARAMETER (STANDARD):
Typ NO, nicht rastend (Taster)
Aktivierungsschwelle dact   ca. 150 mm
Einschaltschwelle don    ca. 20mm
Abschaltschwelle  doff    ca. 50mm

Einschaltverzögerung ton  100 ms
Ausschaltverzögerung  toff  100 ms
Ausgangshaltezeit thold  unendlich

ELEKTRISCHE PARAMETER: 
Betriebsspannug:   9 - 24 V DC
Strombedarf (max):  50 mA (24 V DC; weiß 100%)
Schaltausgang:   potentialfreier Kontakt 
- max. Spannung/Strom:  36 V DC / 50 mA 
Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur: -40 °C bis +80 °C

SONSTIGES: 
Schutzart: IP65 frontseitig
Kontaktierung 4 Anschlußfahnen Flach- 
 stecker 2,8 x 0,51 mm
 (Belegung am Gehäuse 
 sichtbar)
Gewicht: ca. 15 g

TKO-Smart-001-Case-NO-PF-001

TECHNISCHE DATEN
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Kat.Nr.  Produktbezeichnung  Ausgang Lieferumfang
KO28010 TKO-Smart-001-Case-NO-PF-001 potentialfrei incl. Befestigungsmutter und Kabel
RK29000 Parameteranpassung für optischen Taster
SW29000 Konfigurationssoftware für TKO-Smart-001
KO29001 Dev-Kit TKO-001-GETT

KONFIGURATIONSSOFTWARE

BESTELLINFORMATIONEN
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SCHALTDIAGRAMM

Annährung erkannt
( >22mm und <150mm)d dact act

Ausgang

Taste betä�gt (d <20mm)on

(d >50mm)Taste losgelassen off

Visualisierung Standby Annäherung Auslösung Standby

Erfassungsbereich max.150mm

S
e

n
so

r

G
la

s

Erfassungsbereich Annäherung (proximity)

E
in

sc
h

a
lt

sc
h

w
e

ll
e

A
u

ss
ch

a
lt

sc
h

w
e

ll
e

<ton
<toffton

thold

toff

don

doff

dact

ca
. 2

5
°

Annährung erkannt
( >22mm und <150mm)d dact act

Ausgang

Taste betä�gt (d <20mm)on

(d >50mm)Taste losgelassen off

Visualisierung Standby Annäherung Auslösung Standby

Erfassungsbereich max.150mm

S
e

n
so

r

G
la

s

Erfassungsbereich Annäherung (proximity)

E
in

sc
h

a
lt

sc
h

w
e

ll
e

A
u

ss
ch

a
lt

sc
h

w
e

ll
e

<ton
<toffton

thold

toff

don

doff

dact

ca
. 2

5
°



gett.de
gett-group.comRe

v0
-0

7-
20

21

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany
Tel:  +49 37468 660-0
Fax: +49 37468 660-66
E-Mail: info@gett.de
Internet: www.gett.de

Gett North America LLC

E-Mail: info@gett-na.com
Internet: www.gett-na.com

Gett Asia Ltd.

E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

OPTISCHER TASTER

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
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