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InduSmart®

InduSmart® Panel PC-GreenLine

InduSmart® Panel-PC

GreenlLine

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der InduSmart® Panel-PC GreenLine basiert auf dem
Single Board Computer Raspberry PI3 Model B+.

Sehr bekannt u. weit verbreitet --> eine Vielzahl von Be-
triebssystemen u. Applikationen zur freien Verfiigung -->
in Communities verfiigbar und dokumentiert.
Preiswerter Einstieg fiir den Einsatz in einem den Gerate-
eigenschaften entsprechendem Umfeld.

Eingebaute Stereo-Lautsprecher

System mit integriertem Liifter

Kunststoffgehause mit einer Vielzahl an Features.

e Y

TOUCH SCREEN

75x75mm

VESA-Befestigung

Touchscreen ARM-Prozessor

IP21 C€ o)
FAN-COOLED

Schutzgrad IP21

PCAP Touchscreen ermoglicht eine zeitgemale
Bedienung.

Durch ausklappbaren Standfu8 u. VESA-Befestigung
universell einsetzbar.

Vorbereitetes Auswahlmenii fiir verschiedene Betriebs-
systeme.

HDMI-Eingang

Einstellbare Hintergrundbeleuchtung

Unterstiitzung fiir Bild-Rotation

CE-Kennzeichnung Fan-cooled

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
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BESTELLINFORMATIONEN

Produktbezeichnung

IPGR0OT

InduSmart Panel-PC GreenLine 10,1"

InduSmart®

DisplaygroBe
10,1"

TECHNISCHE DATEN
SYSTEM:

GreenLine 10,1"

CPU: Cortex A53 (1,4 GHz / 4 Kerne), (Basis: ARM / Comp.: Raspberry PI3 Model B+)
Arbeitsspeicher (RAM): 1GB DDR2
Massenspeicher (SSD): 32GB (microSDHC Card)

Betriebssysteme:

mit 1 GB RAM arbeitsfahige 32-Bit- und 64-Bit-Systeme

Schnittstellen:

Eingang 12V DC, HDMI, 3,5 mm Audio-Out, 3 x USB2.0 (USB-A), Ethernet RJ45 (10/100/1000 Mbit)

WLAN: 2.4 GHz und 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac
Kiihlung: aktiv, mit integriertem Liifter
Sonstiges: 2 Integrierte Lautsprecher 8 Q, TW

MECHANISCHE DATEN:

DisplaygroRe: 10,1"

Aufldsung: 1280 x 800
Displaytechnologie: IPS (In-Plane Switching)
Helligkeit: 400 cd/m?
Kontrastverhaltnis: 1000: 1
Betrachtungswinkel: Horizontal: 89°/ 89° Vertikal: 89°/ 89°
Touchtechnologie: PCAP
Oberflachenausfiihrung: glanzend
Seitenverhaltnis: 16:9
Bildwiederholfrequenz: 60 Hz

GreenLine 10,1"

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:

Abmessungen (B x H x T): 244 x 159 x 41 mm

Gewicht: 765 g incl. Netzteil

Material Gehause / Front: ABS-Kunststoff schwarz / Glas
Befestigung: VESA, Raster 75 x 75 mm; 4 Gewindebuchsen M3
Sonstiges: Ausklappbarer Stander
ELEKTRISCHE DATEN: GreenLine 10,1"

Spannung: 12V DC (iiber beiliegendes Netzteil)
Stromaufnahme: 2A

GreenLine 10,1"

ERKLARUNGEN/ZERTIFIKATE:
Zertifikate:

IP-Schutzgrad: IP21
Betriebstemperatur: 0°Chis50°C
Lagertemperatur: -20 °C bis 70 °C

GreenLine 10,1"

EU: CE-Kennzeichnung, EU-Konformitatserklarung

EMV und el. Normen:

EU: EMV (IT): EN 55032/55035

Getestet gemaR: EN 55016-2 / IEC 61000-4

Materialerklarung:
SONSTIGES:
Zubehdr beiliegend:

RohS, REACH
GreenLine 10,1
Netzteil (In: 100~240V 0,65A AC / Out: 12V 2A DC), mit Kabel

HDMI-Kabel (1m) / USB-A --> USB-C Kabel (0,95m) / USB-C --> USB-C Kabel

Garantie: 2 Jahre
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
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InduSmart®
ANSCHLUSSE

Ethernet (LAN) RJ45 (10/100/1000 MBit)

3 x USB 2.0 (USB-A)

3,5 mm Audio-Out / Kopfhorer

HDMI

USB-C

12V DC
GETT Gerétetechnik GmbH Gett North America LLC Gett Asia Ltd.
Mittlerer Ring 1 | 08233 Treuen | Germany E-Mail: info@gett-na.com E-Mail: info@gett-asia.com
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InduSmart®

MASSZEICHNUNGEN
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