
Cleantype® Xtra

• Wireless-Silikontastatur mit Touchpad - geeignet für 
Medizin und Industrie

• Tastatur mit Silikonüberzug ist besonders leicht ab-
waschbar und desinfizierbar

• Präzise Tastenführung durch Scherentasten-  
mechanik

• Schutzgrad IP68

• Tastensperre zum Deaktivieren während der   
Reinigung

• Cursorsteuerung durch integriertes Touchpad
• Flaches Tastenprofil
• Hervorragendes Schaltgefühl
• Ausklappbare Standfüße zum Neigen der Tastatur für 

ergonomisches Arbeiten

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

BESTELLINFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

TECHNISCHE DATEN
ALLGEMEINES:

Tastenanzahl: 83 Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Schalttechnologie: Scherentastenmechanik Lagertemperatur: -40 °C bis +55°C
Schaltzyklen: ca. 5 Mio. (pro Taste) Abmessungen: 367,1 x  136,1 x 25,5 mm
Material Ober/Unterteil: Silikon/Kunststoff Garantie: 2 Jahre
Farben: weiß, schwarz Zertifizierungen: EN60601-1-2- Ed 4, CE, FCC-ID
Schutzgrad: IP68 EN301489-1-17+EN300328
Datenübertragung: Wireless 2,4GHz
Schnittstellen: USB
Steckverbinder: USB-A (RF USB-Dongle)
Stomversorgung: 2 Batterien AAA Aktive Fläche: 61 x 45 mm
Gewicht: 630 g +-10 g

Art.-Nr.   Produktbezeichnung  Farbe Layout
KG30219 TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-USB-DE weiß Deutsch FP
KG30221 TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-USB-FR weiß Französisch FP
KG30222 TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-USB-SKAN weiß Skandinavisch FP
KG30223 TKG-083-GCQ-TOUCH-IP68-RF-WHITE-USB-UK weiß UK FP
Andere Layouts und Logos auf Anfrage.

TOUCHPAD:

Cleantype Xtra Touch Protect WL

Batteriefach
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Cleantype® Xtra

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

WIRELESS LEDS INDICATE
Press Fn, you can see the green Power-led on, 
1) If the status Num lock on, it means, the led on
2) If the status Caps lock on, it means, the led on
3) If the status Scroll lock on, it means, the led on
power saving mode design

CLEAN MODE
Press Fn and F5 to enable clean mode. Clean mode is indicated by the three Lock-LEDs flashing.

CLEANING INSTRUCTION
For further details please refer to below link:
https://gett-group.com/en/gett-service/cleaning-and-material-resistances

SHORT OPERATING INSTRUCTIONS

EN60601-1-2 Ed 4
EN60601-1-2 Ed 4 applies to the basic safety and essential performance of Medical Equipment (ME) equipment 
and ME systems in the presence of electromagnetic disturbances and to electromagnetic disturbances emitted by 
ME equipment and Me systems. 

KEYBOARDS

TECHNICAL DRAWING (IN MM)
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Cleantype® Xtra

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

1. Fn - Ebene 

 Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über eine Fn-Ebene. 
 Über diese werden folgende Funktionen / Funktionsgruppen aufgerufen: 

 1. 1. KeyLock / Tastensperre

• Um zum Reinigen der Tastatur die Tasten abschalten zu können ohne die Tastatur vom PC trennen   
zu müssen, verfügen die Tastaturen der Xtra-Reihe über eine Tastensperre.   

• Die Tastensperre wird durch die Tastenkombination [ Fn ] + [ F5 ] aktiviert und auch wieder    
deaktiviert. 

• Solange die Tastensperre aktiviert ist, wird dies durch das Blinken der     
ersten drei LEDs angezeigt.

 1. 2. Tasten aus dem Navigationstastenbereich

  [ Druck ]  =   [ Fn ]   +   [ F8 ]
  [ Scroll Lock ] =   [ Fn ]   +   [ F12 ] Der aktivierte Scroll-Lock-     
       Status wird durch die       
       Scroll-Lock-LED angezeigt.
  [ Einfügen ] =   [ Fn ]   +   [ F10 ]
  [ Entfernen ] =   [ Fn ]   +   [ F9 ]
  [ Pos1 ]  =   [ Fn ]   +   [ ç ]
  [ Ende ]  =   [ Fn ]   +   [ è ]
  [ Bild á ] =   [ Fn ]   +   [ é ]
  [ Bild â ] =   [ Fn ]   +   [ ê ]

 1. 3. Nummernblock

• Die Tastaturen der Xtra-Reihe verfügen über ein kompaktes Tastaturlayout mit 83 Tasten. 
• Dieses Layout beinhaltet - ähnlich wie bei einem Notebook - einen im Aphatastenfeld plazierten 

Nummernblock, der über die Fn-Ebene erreichbar ist. 
• Das Umschalten zwischen dem Alphatastenfeld und dem Nummernblock erfolgt mit der   

Tastenkombination [ Fn ] + [ F11 ] . 

• Der aktivierte Nummernblock wird durch die Num-Lock-LED angezeigt. 

2. Energiesparende Status-LED-Anzeige der Wireless-Version

• Die Status-LEDs der Xtra Wireless Tastaturen leuchten bei aktivem Status nicht ständig - wie bei kabel- 
gebundenen Tastaturen, sondern nur bei Status-Abruf durch Drücken der Fn-Taste. 

• Nach Aktivieren des jeweiligen Status leuchten die Status-LEDs Num-Lock, Caps-Lock und Scroll-Lock nur 
für ca. 1 bis 2 sec und gehen dann aus. 

BESONDERS ZU BEACHTEN BEI BEDIENUNG UND FUNKTION
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