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PRODUKTEIGENSCHAFTEN
* Ein komplett neu entwickeltes durchgangiges Sensorfeld « Uber eine Fn-Taste kdnnen weitere Funktionen (s. Seite 2)
fiir die gesamte Tastaturflache ersetzt bei der CK6 das aufgerufen werden wie:
bisherige kapazitive Einzeltasten-PCB * Keylock (beim Reinigen der Tastatur)
* Anzeige von wichtigen Tastaturfunktionen (z.B. CapsLock, * Individualeinstellung der Lautstarke
NumLock, Lautstarke, Sensitivitat, Touchpad, KeyLock) * Individualeinstellung der Sensitivitat
tiber ein OLED-Display * Numpad/Touchpad Umschalten
+ Vollstandig geschlossene Oberflache aus Gorilla®-Glas * Die kombinierte Touch- und Numpad-Funktion ermdglicht
+ Kompaktes Tastaturlayout ein extra gro8es Touchpad
« Abwasch- und desinfizierbar; daher ein hohes Niveau bei * Riickseitige VESA-Befestigung (200 mm, 2 x M3)
Hygiene und Sauberkeit * EMV gemall EN 60601
TECHNISCHE DATEN
[
Tastenanzahl: 98 Lagertemperatur: -40 °C bis +65 °C
Bauform: Desktoptastatur Abmessungen: 405x 167 x 28 mm
Gehdusematerial: PC-ABS Gewicht: 574 ¢
Material Oberflache: 0,8 mm Gorilla®-Glas Systemvoraussetzungen: Win®, MacO0S® u. Linux®*
Schalttechnologie: kapazitiv Erklarungen: CE, FCC, RoHS, REACH
Schutzgrad: IP65 frontseitig Garantie: 4 Jahre auf die elektrische Funktion
Schnittstelle/Kompatibilitat: | USB / USB 2.0
Steckverbinder: USB-A TOUCHPAD:
Kabellange: 2m Wirkprinzip: kapazitiv
Betriebstemperatur: 0 °C bis +60 °C Abmessungen: 76 x 90 mm
BESTELLINFORMATIONEN
Art.-Nr. Produktbezeichnung Layout
KR30220 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-DE Deutsch
KR30221 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-US/EU US/EU
KR30223 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-CH Schweiz
KR30222 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-FR Franzosisch
KR30224 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-UK UK
KR33201 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-CZ Tschechisch
KR33202 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-ES Spanisch
KR33203 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-IT Italienisch
KR33204 TKR-098-PRO-TOUCH-KGEH-VESA-WHITE-USB-SKAN Skandinavisch
Andere Layouts auf Anfrage.

*wenn das Betriebssystem und die Hardware die Vorgaben der USB-2.0-Kompatibilitat erfiillen
Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
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BESONDERE TASTENKOMBINATIONEN DER CK6

Tasten- Funktion Darstellung im OLED-Display
kombination
Fn + 1 Touchpad Ein / Aus
Touchpad Ein
Fn + F7 Sensitivitat einstellen
Stufe 0 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Fn + F8 Lautstarke einstellen D] - D] - D] e D] e
Aus Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Tastatur a ﬁ\
Fn + Keylock sperren / entsperren
(fiir ca. 3 sec) Gesperrt Entsperrt

REINIGUNG

Die Glasoberflache kann wahrend der Tastensperre mit herkommlichen Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln gereinigt
werden. Die chemische Bestandigkeit der Glasoberflache kann je nach Konzentration der Losung und den jeweiligen
Umgebungsbedingungen variieren. Wir empfehlen daher eine sorgfaltige Priifung der verwendeten Reinigungs- und
Desinfektionsmittel auf ihre Wirkung auf Glasoberflachen.

INDIVIDUELLE MODIFIKATIONEN

*  Logo hinzufiigen (1 - 4 farbig)

*  Neues Landerlayout

*  Neues GUI-Design

+  Kabelkiirzung

«  Anderung des Keytables (HID-Standard)

Anderungen und Irrtiimer vorbehalten!
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MASSZEICHNUNG
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